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PREFAZIONE

Alla base di ogni impianto elettrico o macchina elettrica, c'è da sempre il pannello di controllo, che

oltre ai comandi  fornisce un'informazione continua sullo stato delle utenze o segnala eventuali anomalie

che possono derivare da un guasto generico o da manovre di comando errate.

Queste informazioni devono rispettare una caratteristica ben precisa:

la comprensibilità immediata di quello che sta succedendo

La segnalazione chiara e immediata di un anomalia riduce i tempi di intervento, limitando danni alle

cose o persone.

I costruttori di apparecchiature elettriche hanno lavorato, negli ultimi anni, alla ricerca di soluzioni più

qualificate, che possano rendere più semplice la gestione di messaggi o degli allarmi di un impianto

elettrico o di una macchina elettrica.

ICD 15 R è una apparecchiatura che può contribuire alla gestione immediata di segnalazioni o di

anomalie.  Sostituisce la classica spia  verde e rossa, ormai  troppo ingombrante per  le attuali esigenze

tecnologiche.

In maniera compatta, questa apparecchiatura fornisce un'informazione scritta di quello che accade,

trasformando un normale contatto elettrico in un'indicazione chiara, precisa e immediata.

ICD 15 R

Indicatore da incasso
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LE CARATTERISTICHE

1    2    3    4   ........15         16 (R+T)      OUT+

ICD 15 R

Contatti diretti normalmente aperti o
normalmente chiusi

(ICD in configurazione di base)

N . B . : è possibile configurare singolarmente
gli  ingressi come normalmente chiusi  o
come  normalmente aperti.

Per l'ICD è anche possibile scegliere per
ogni singolo messaggio l'uscita di allarme
cent ra l izzata desiderata tra le tre
disponibi l i .

• display a LCD con 2 righe x 16 caratteri

retroilluminato

• 15 testi di segnalazione di base (ingressi)

con 2 righe principali e 2 sottorighe di aiuto

Possibili configurazioni impostabili dal cliente:
15 Messaggi - 1 Uscita
14 Messaggi - 2 Uscite
13 Messaggi - 3 Uscite

• 1 ingresso reset /tacitazione remota (nr.16)

per reset e tacitazione remota a distanza

• 1  testo di base (indicatore a riposo)

formato da 2 righe

• 1 testo di fine ciclo

formato da 2 righe

• 2 modi di indicazione

prima segnalazione, indicazione ciclica

• memorizzazione delle segnalazioni

in ordine cronologico ed viene indicato il totale delle
segnalazioni presenti negli ultimi caratteri della riga
in alto

• 1  uscita allarme centralizzato fissa

a questa se si vuole un'emissione sonora, va
collegato un buzzer/sirena a 24 VDC

• 2  uscite  di allarme opzionali

a queste, se si vuole un'emissione sonora, va
collegato ad ognuna un buzzer/sirena a 24 VDC

E' possibile  configurare, spostando i jumpers
all'interno dell'apparecchiatura,  due contatti
normalmente IN di  base,  come OUT e  legare ad
essi gli  altri  messaggi  impostati  sull' indicatore

• programmazione  dei testi  tramite  i  tasti

frontali o  tramite PC con apposito cavo CP11

• Dalla  serie 2002 all'interno  dell'ICD  c'è un

fusibile  di protezione di 1A  (dim. 5x20mm)
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Descrizione dei singoli morsetti

1- 10 + 12, 13 e 14

Ingress i  d i  a l larme.  Ogni  a l larme v iene at t ivato o d isat t ivato con un segnale posi t ivo pre levato  da OUT+. I l  segnale deve
essere at t ivo per  min imo 100 msec.

11, e 15 (IN / OUT settabile a scelta)

Come sopra per  le  carat ter is t iche d i  base,  ma con la  d i f ferenza che pos iz ionando oppor tunamente i  jumpers a l l ' in terno
del l 'apparecchiatura s i  possono commutare quest i  ingress i  da IN in  OUT.

1 6

Ingresso per tac i taz ione e reset  remoto

17 -  (OUT-)
Usc i ta  a l larme cent ra l izzato pr imar ia

18 -  (OUT +)
Usci ta posi t iva comune per gl i  ingressi  e per le usci te di  a l larme central izzato.

19 (POWER +)
A l imen taz ione  12...28  V DC/AC

20 (POWER-)  0V.

SERIAL (ICD)
Connet tore  per  co l legare  i l  cavo d i  p rogrammazione CP11.

N.B.: nel l 'u t i l izzo del le usci te d i  a l larme centra l izzato,  è necessar io col legare un re lè a l  contat to OUT+ e OUT-.
I l  relè deve lavorare con 24 V in corrente continua  indipendentemente se l ' ICD 16 v iene al imentato in AC o DC.

Per garantire un corretto funzionamento invitiamo a rispettare la distanza minima tra l'indicatore e le fonti di

tensioni alte, di elevate frequenze e di grandi portate di corrente.

Questa distanza non dovrebbe essere inferiore ai 25 cm.

I cavi dei collegamenti dell'indicatore non devono essere posati nelle stesse canaline dei cavi di potenza o dove

scorrono tensioni elevate.

ICD 15 R
Layout posteriore
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DATI TECNICI E MISURE

64
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FORO A FRONTE QUADRO

PROFONDITA' SOLO 50.0 mm

127.0  + / -  0 .5mm

Tens ione d i  funz ionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12- 28V DC /AC

Assorbimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 mA (con 24VDC)

Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a  LCD ret ro i l luminato

Carat ter i  per r iga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Numero r ighe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Al tezza carat ter i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  mm

Segnalaz ioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Memoria test i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EEPROM

Col legamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a  morset t iera est ra ib i le

Grado di  protezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65

Tensione d i  ingresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da12 a 28 VDC

Corrente di  ingresso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 mA (24 VDC)

Temperatura d i  funz ionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0  a  50 °C

Temperatura d i  s toccaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 a 70 °C

Fusib i le  in terno d i  pro tez ione est ra ib i le  (5x20 mm). . . . . . .1A

135.0 +/ -  0 .5  mm

74
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F U N Z I O N A M E N T O

Questa v isual izzazione r imane presente per  c i rca 2 secondi  s ia  dopo l 'accensione s ia a l la  f ine del la  programmazione.

Tipo di visualizzazione

F I R S T :

Quando non sono presenti  al larmi viene visual izzato i l  testo di base (r iga 1 e r iga 2). Es. nome del la dit ta e nr. telefono.
Al l 'att ivazione di un ingresso, viene visual izzato i l  testo relat ivo al l 'al larme correlato (r iga 1 e r iga 2) e viene att ivata l 'uscita
remota d i  a l larme centra l izzato a quel  messaggio associata.  Questo testo r imane f isso sul  d isplay.
In al to a destra del  display compare un numero che indica i l  totale degl i  a l larmi present i .
Questo numero to ta le  d i  a l larmi  v iene ind icato so lo nel  messaggio del  pr imo a l larme at t ivato.

In basso a destra della quarta riga di al larme (si visualizzano le righe 3 e 4 premendo i l  tasto  ) si può vedere il numero

del l 'usc i ta  d i  a l larme associata.

C Y C L E :

Quando non sono presenti  al larmi viene visual izzato i l  testo di base (r iga 1 e r iga 2). Es. nome del la dit ta e nr. telefono.
All 'att ivazione di un  ingresso di al larme viene visualizzato i l  testo relativo (r iga 1 e riga 2) e viene att ivata l 'uscita remota di
al larme central izzato associata. Questo messaggio viene visual izzato in modo cicl ico insieme al  messaggio di  f ine cic lo (FINE
MESSAGGI )  con una scans ione d i  ca.  2  secondi .
Con l 'a t t ivazione d i  un nuovo a l larme questo v iene inser i to nel  c ic lo d i  v isual izzazione.
Gl i  a l larmi  vengono v isual izzat i  in  ord ine cronologico d i  a t t ivaz ione.
Il messaggio che compare dopo  il testo di fine messaggi è il primo avvenuto, poi il secondo e così fino all'ultimo allarme attivato.
I l  numero in al to a destra nel messaggio di  f ine cic lo indica i l  totale degl i  al larmi r icevut i  dal l 'apparecchiatura.

In basso a destra della quarta riga di allarme (si visualizzano le righe 3 e 4 premendo il tasto  ) si vede il numero dell'uscita

d i  a l la rme assoc ia ta .

Si consig l ia d i  non uti l izzare  l 'ul t imo digit   dei messaggi per inserire caratter i  numerici .

Per es.:

ALLARME LOCALE 1          non consigliata

LOCALE 1 ALLARME          consigliata

Al l 'accensione,  su l  d isp lay del  v isual izzatore d i  messaggi  appare la  scr i t ta :
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F U N Z I O N A M E N T O

Tipo di funzionamento

M E M :

Gl i  a l larmi  vengono autor i tenut i ,  oss ia vengono v isual izzat i  comunque anche se i l  re la t ivo ingresso torna a r iposo.  Ogni
a l larme v iene memor izzato so l tanto la  pr ima vo l ta .  L 'usc i ta  a l larme centra l izzato v iene at t ivata so lo la  pr ima vo l ta  anche
se lo stesso allarme  è presente più vol te (vedi  pagina 9).

N O _ M E M :

La v isual izzaz ione rappresenta sempre la  s i tuaz ione is tantanea e quindi  se un a l larme torna a r iposo v iene cancel la to.

Polarità degli ingressi

Con  "+" e "-"  è possibi le definire la polari tà di ogni  singolo ingresso.

+ L'a l larme v iene at t ivato con un segnale posi t ivo (contat to NA che s i  ch iude) .

- L 'a l la rme v iene a t t iva to  quando manca i l  segna le  pos i t i vo (contatto NC che si  apre).

Allarme centralizzato

Al le  usc i t e
Pr imar ia : OUT 1(-)  (Morsetto 17)  Opzional i :  O3(-)/I15  (Morsetto 15) - O4(-)/I11  (Morset to 11)
è possibi le col legare un relè /  buzzer per  avere la segnalazione acust ica di  a l larme central izzato.
I l  relè deve essere col legato tra i l  morsetto comune I/O COM(+) e l 'usc i ta  pr imar ia  o quel la  scel ta  t ra  le  opz ional i .
Appena un ingresso v iene at t ivato i l  re lè  s i  ecc i ta  ab i l i tando la  segnalaz ione acust ica del l 'a l larme centra l izzato.

Se si lavora in MEM (con memorizzazione) l 'usci ta OUT-  è at t iva f ino a che non v iene premuto i l  tasto taci tazione.

Se invece si  lavora in NO_MEM  appena tut t i  g l i   ingressi  sono disat t ivat i ,  anche l 'usci ta OUT - v iene azzerata.

L' uscita OUT- può essere tacitata con i l  tasto. 

N . B .
Con i l  carat tere "#"  ne l l '  u l t ima pos iz ione de l la  quar ta  r iga  de l  messagg io  è  poss ib i le  d isa t t i va re  la  funz ione d i  a l la rme
centra l izzato per questo messaggio.
Impostando invece i  caratter i  "1 ", "3 ","4 " ,  sempre nel l 'u l t ima posiz ione del la quarta r iga di  messaggio,  è possib i le impostare
per ogni  s ingolo contat to l 'usci ta d i  a l larme associata.
Di defaul t  è impostata sempre l 'usci ta "1" su tut t i  i  messaggi.

Per esempio: in programmazione input  1       line 4

          assistenza        #

in  funz ionamento           Telefonare
premendo tasto            Assistenza       #
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I TASTI DI FUNZIONE

I  6  tast i  f ronta l i  hanno le  seguent i  funz ion i  ind ipendentemente da l  t ipo d i  v isual izzaz ione scel to :

Tasto "Sirena": mette a r iposo l 'OUT - per  g l i  a l la rmi  present i

Tas to  "+ " : v iene v isual izzato i l  pr imo a l larme avvenuto

Tas to  "-" : i l  testo nel display viene fermato (nel caso  di  funzionamento cicl ico)

T a s t o  "< " : v iene  v isua l i zza to  l ' a l la rme  p recedente

T a s t o  "> " : v iene v isual izzato l 'a l larme success ivo

T a s t o  "Omino" : tenendolo premuto s i  v isual izzano le  sot tor ighe de l l 'a l larme presente su l  d isp lay

Tasti "-"  e "<"  premut i  ins ieme

Rich ies ta  d i  cance l laz ione a l la rmi  (RESET) .
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GESTIONE DEGLI ALLARMI

Se è s ta to  sce l to  i l  t ipo  d i  funz ionamento senza memor izzaz ione (NO_MEM) i  messaggi  v isua l izzat i  ind icano la  s i tuaz ione
is tantanea degl i  ingress i ,  ne l l 'o rd ine in  cu i  sono s ta t i  a t t ivat i .

Se  i l  t ipo  d i  funz ionamento  è  con memor izzaz ione (MEM),  i  messagg i  v isua l izza t i  ind icano qua l i  sono s ta t i  a t t i va t i  p r ima
del l 'u l t ima cance l laz ione,  sempre in  ord ine d i  tempo in  cu i  sono avvenut i .
Questo  t ipo  d i  funz ionamento  qu ind i  è  da sceg l ie re  per  a l la rmi  fugg i t i v i .

CANCELLAZIONE DEGLI ALLARMI

Se i l  t ipo  d i  funz ionamento è  senza memor izzaz ione (NO_MEM),  la  procedura per  la  cance l laz ione è  inut i le .
Ne l  caso cont rar io  (MEM) la  cance l laz ione serve per  azzerare  la  s i tuaz ione,  c ioè vengono cance l la t i  tu t t i  g l i  a l la rmi
m e m o r i z z a t i .
Da notare che se, nonostante la cancellazione, più di un allarme resta presente, l 'ordine in cui viene nuovamente memorizzato
è dato dal la posizione. Cioè l ' input 1 verrà memorizzato prima del 2, i l  2 prima del 3 ecc.

La procedura di cancellazione :

L'apparecchio è predisposto per  i l  reset  e la cancel laz ione tota le degl i  a l larmi  a d is tanza.
A questo scopo è predisposto l ' ingresso nr. 16 (-) al quale va col legato un tasto tra questo morsetto e i l  nr. 18 (+24V). Al la
sua at t ivazione si  avrà quanto sopra espresso.

Volendo ut i l izzare i l  s istema classico, la cancel lazione avviene premendo contemporanemente i  tast i     e   e su l

d isp lay  compar i rà  i l  messaggio :

Se non si  r isponde entro 5 secondi  la r ichiesta v iene annul lata.

Premendo i l  tasto  si  ha la cancellazione di tutt i  gl i  al larmi.



Internet: www.interel.it       Email: interel@interel.it Pag. 11

Manuale tecnico ICD 15R

LA PROGRAMMAZIONE

1 ) Si  accede  a l la  programmazione premendo contemporaneamente i  tas t i  "s i rena"  e  "omino"   e  so lo  dopo avere fat to
questo s i  forn isce a l imentaz ione a l lo  s t rumento.
Sul display deve comparire la scri t ta "CYCLE      MEM " .

Se compare la scr i t ta "WAIT PLEASE ", vuol dire che i tasti  non sono stati  ben premuti e quindi non si è ancora entrati
i n  moda l i tà  p rogrammaz ione .

Si  termina la programmazione  p remendo con temporaneamente  i  tas t i  "< "  e  ">"
Per  rendere operat ive  le  impostaz ion i  s i  deve spegnere ed a l imentare  nuovamente l ' ind icatore

2 ) Per  prosegui re nel la  programmazione segui re questa procedura:

Selezionando i  tast i   e  scorrono in avanti ed indietro le r ighe dei messaggi da inserire o modif icare.

Per agire sul messaggio selezionato premere i l  tasto  o  e sul display appare un cursore.

(Esempio come sot to la let tera A ne l la  fo to sot tostante. )

scorrono i  messaggi  in  avant i

scorrono i  messaggi  a l l ' indietro

 per  modi f icare i l  messaggio se lez ionato

 per  modi f icare i l  messaggio se lez ionato

La programmazione o i messaggi vengono memorizzati solo quando si premono insieme i tasti "sirena"
e "omino" come conferma.

Se si  modi f ica erroneamente un messaggio,  per tornare al lo stato precedente,  basta terminare la programmazione senza

confermare.  In  questo modo non v iene regist rato i l  messaggio presente sul  d isp lay e perc iò r ientrando in

programmazione v iene r ipresentato i l  messaggio precedente.
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LA PROGRAMMAZIONE

La funzione dei tasti durante la modifica o inserimento dei messaggi

Tasto "+" :  incrementa la let tera sot to l ineata dal  cursore.  I  carat ter i  sono quel l i  a l fabet ic i  dal la A al la Z (maiuscolo e

minuscolo), caratteri special i ,  i  valori numerici da 0 a 9 e quindi di nuovo la A.

Tasto "-" :  decrementa i l  carat tere ind icato da l  cursore.

Tasto "<" :  sposta i l  cursore a sinistra.

Tasto ">" :  sposta i l  cursore a destra.

Tasti "sirena" e "+" :  nel la posiz ione dov'è  i l  cursore v iene v isual izzata la let tera "A" .

Tasti "sirena" e "-" :  nel la posiz ione dov'è  i l  cursore v iene v isual izzato i l  carat tere "# " .

          

Tasti "sirena" e "<" o" >" :  i l  carattere, sul  quale è posizionato i l  cursore, v iene copiato  a  dest ra  (>)  o a s in is t ra (< ).



Internet: www.interel.it       Email: interel@interel.it Pag. 13

Manuale tecnico ICD 15R

LA PROGRAMMAZIONE

COPIATURA TESTI

Sempre rimanendo in modalità di  programmazione, vi  è la possibil i tà di  copiare i  messaggi da una riga al l 'altra

util izzando la seguente procedura:

1 ) Premere il tasto   per entrare nel la  programmazione dei  carat ter i  del la  r iga in ogget to.

2 ) Premere in simultanea  i tasti   e  così  viene cancellato i l  messaggio pre-esistente.

3 a ) Tenendo poi premuto i l  tasto   e  premendo i l  tasto   scorrono in avant i  tut te le potenzial i  r ighe da copiare.

Una volta scelta e quindi v isual izzata sul display la r iga da copiare, r i lascio entrambi i  tast i .

Confermare la programmazione del la r iga da copiare premendo i l  tasto  e premendo i l  tasto .

3 b ) Tenendo premuto i l  tasto  e premendo i l  tasto  le potenzial i  r ighe da copiare scorrono al l ' indietro.

Prosegu i re  po i  con la  procedura come a l  punto  3 a )

Le r ighe così  in t rodot te  possono essere modi f icate in  quals ias i  momento.

N.B.: per i l  testo di base e di  f ine ciclo non es is tono le  r ighe supplementar i .
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I M P O S T A Z I O N I

Appena a t t i va ta  la  programmazione su l  d isp lay  compare:

Premendo il tasto  o i l tasto  viene visualizzato i l  cursore.

Con i tasti  e   si scorre lateralmente sul display e con i tasti  e   viene impostato i l  parametro degl i  IN.

Premendo contemporanemente i  tas t i   e  s i  sa lvano le  modi f iche.  Se invece le  modi f iche non sono cor re t te ,

premendo ins ieme i  tast i   e  s i  esce dal la programmazione senza salvare le impostazioni .

Tipo di visualizzazione:

F I R S T

Viene v isual izzato i l  pr imo al larme at t ivato (vedi  pag.  6) .

C Y C L E

Vengono visualizzati tutt i  gl i  al larmi presenti in modo cicl ico unitamente al messaggio di f ine ciclo (vedi pag. 6) che è l 'ult imo
del la  ser ie .

Tipo di funzionamento:

M E M

Gl i  a l la rmi  vengono autor i tenut i ,  oss ia  vengono mantenut i  v isua l izzat i  anche se tornano a r iposo.

N O _ M E M

La v isual izzaz ione rappresenta sempre la  s i tuaz ione is tantanea e qu ind i  se un a l larme torna a r iposo v iene cancel la to
(vedi  pag. 7) .

Polarità degli ingressi:
(ved i  pag.  7 )

Nel la  seconda r iga la  po lar i tà  s i  imposta con +  ( ingresso normalmente aperto) o con - ( ingresso normalmente chiuso).

La posiz ione più a s in is t ra corr isponde al l ' ingresso 1,  quel la p iù a destra a l l ' ingresso 16.

Gli  ingressi possono essere così impostati  sia per i l  modello ICD 16  che ICD 15R ma non per  que l l i  a  cod i f ica  b inar ia .
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NORME GENERALI PER I MESSAGGI

I  messaggi  vengono programmat i  r iga per  r iga.
Ogni  messaggio è  composto da quat t ro  r ighe.

1 ) Sul display, la r iga visual izzata in alto,  indica in quale l inea del le quattro disponibi l i  per ogni messaggio, si  é in
p r o g r a m m a z i o n e .
La r iga visual izzata in basso è quel la dove si deve scrivere i l  messaggio che si vuole venga visual izzato nel momento
in cui  v iene at t ivato i l  contat to corr ispondente.

l inea  1 = r iga in al to del  messaggio pr incipale
l inea  2 = r iga in basso del  messaggio pr incipale
l inea  3 =  r iga in  a l to  del  messaggio supplementare
l i n e a  4 =  r iga in  basso de l  messaggio  supplementare + ind icaz ione usc i ta  a l la rme cent ra l izzato

2 ) I messaggi relat ivi  al la situazione di assenza al larmi e di f ine ciclo sono composti  da due sole r ighe (1 e 2) ciascuno.
Stessa procedura d i  programmazione come sopra.

E s e m p i o :

Testo d i  r iposo r iga 1

E s e m p i o :

Messagg io  1  r i ga  1

Messagg io  1  r i ga  4
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L'ordine in cui  vengono presentat i  i  messaggi  sul  d isplay mentre s i  è in programmazione è i l  seguente:

zero input - L1... . . . . . testo di base riga 1 (Es.  Nome Azienda)

zero input - L2... . . . . . testo di base riga 2 (Es.  nr .  d i  Telefono)

end cycle -  L1.. . . . . . . testo f ine ciclo r iga 1 (Es.  Messaggio d i )

end cycle -  L2.. . . . . . . testo f ine ciclo r iga 2 (Es.  Fine Cic lo)

input   1 l ine 1.. . . . . . .messaggio ingresso 1 r iga 1 (Es.  Caldaia)

input   1 l ine 2.. . . . . . .messaggio ingresso 1 r iga 2 (Es.  in  Blocco)

input   1 l ine 3.. . . . . . .messaggio ingresso 1 r iga 3 (Es.  Chiamare)

input   1 l ine 4.. . . . . . .messaggio ingresso 1 r iga 4 (Es. Tecnico  1 )  numero = usci ta a l larme

 :

 :

input  15 l ine 4. . . . . . .messaggio ingresso 16 r iga 4

NORME GENERALI PER I MESSAGGI
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LA PROGRAMMAZIONE SERIALE TRAMITE PC

L'apparecchiatura è dotata di  un connettore al  quale può essere col legata la porta ser iale RS 232 di  un PC tramite un cavo
specia le di programmazione (CP11).
Per  la  programmazione da PC s i  può usare esclus ivamente Indysoft.

E'  sempre comunque possib i le  programmare l ' ind icatore d i  test i  anche solo con i  tast i  f ronta l i .
L ' i nd i ca to re  deve  comunque  esse re  a l imen ta to  pe rchè  i l  cavo  non  f o rn i sce  a l imen taz i one  a l l ' appa recch ia tu ra .

Il cavo di programmazione CP11

Per i l  co l legamento t ra i l  PC e l ' ind icatore è necessar io  i l  cavo di programmazione CP 11 .

I l  cavo è dotato di :

- connettore per PC (9 pol i  femmina)

- connettore per l ' indicatore di  test i

- in ter facc ia  che v iene a l imentata  da l l ' ind icatore

I l  cavo v iene venduto  su  r ich ies ta  come componente  opz iona le .

I n t e r f a c c i a

por ta  ser ia le

RS 232

Cavo d i

p r o g r a m m a z i o n e

CP 11

P e r s o n a l

C o m p u t e r

Alimentazione     +

ICD                     -
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LA PROGRAMMAZIONE: scarico del file nell'indicatore

Una volta creato i l  f i le TXT con Indysoft e salvato sul PC, uti l izzando i l software è possibile scaricarlo nella memoria EEPROM
del l ' ind ica tore  d i  tes t i .
La procedura è la  seguente:

- col legare i l  cavo d i  programmazione CP 11 al PC (sulla porta seriale RS 232) ed all ' indicatore ICD 15  R.

Sul  d isp lay compare i l  messaggio:

Se lez ionare  ne l  p rogramma la  COM a l la  qua le  è  connesso i l  cavo e  scar icare  qu ind i  i l  f i le  da  Indysoft con  i l  comando
TRASMETTI  secondo le  opz ion i  des idera te .

Sul display vengono indicate le r ighe dei messaggi programmati.  Al la f ine del la programmazione viene indicato i l  numero del la
r iga  programmata per  u l t ima:

L ' ind icatore  ora  è  programmato:

- scol legare qu ind i  i l  cavo d i  programmazione e spegnere e riaccendere  l ' ind ica tore  a f f inchè le  impostaz ion i  d ivent ino

o p e r a t i v e .

Se compare la scritta  ERROR  Press  +,  r icontro l lare i l  f i le  dei  messaggi ;  potrebbero esserc i  i  seguent i  error i  d i  s intassi :

- i l  messaggio cont iene più di  16 caratter i .

- l 'usci ta di  a l larme central izzata non è impostata nel l 'u l t imo carattere del la quarta r iga

- i l  cavo di  programmazione è stato staccato pr ima che f in isse la trasmissione dat i
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LA PROGRAMMAZIONE DELL'ICD 15 R

Esempio di file

IMPOSTAZIONI FIRST,CYCLE, MEM,NO_MEM. E I LIVELLI DEGLI INGRESSI

CYCLE                      MEM

+ + + - - + + - + + + + + - - -

  COMPANY           RIGA 1 (Testo a Riposo)

                NAME RIGA 2 (Testo a Riposo)

           END CICLE RIGA 1 (Messaggio di fine ciclo)

          FINE  CICLO RIGA 2 (Messaggio di fine ciclo)

Allarme 1           POMPA OLIO RIGA 1 (Prine due righe primarie messaggio)

Allarme 1  IN BLOCCO RIGA 2 (Prine due righe primarie messaggio)

Allarme 1     SPEGNERE   SUBITO RIGA 3 (Riga secondaria di aiuto)

Allarme 1     ASSISTENZA            1 RIGA 4 (Riga secondaria di aiuto + impostazione uscita)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allarme 15           TERMINATO RIGA 1 (Prine due righe primarie messaggio)

Allarme 15              GASOLIO RIGA 2 (Prine due righe primarie messaggio)

Allarme 15         RIFORNIMENTO RIGA 3 (Riga secondaria di aiuto)

Allarme 15      TEL. 0471633348    # RIGA 4 (Riga secondaria di aiuto + tacitazione uscita)

Per impostare i l  modo d i  funzionamento del l ' ind icatore c 'è la  r iga 000,0.

C Y C L E Ind icaz ione de i  messaggi  c ic l i camente
F I R S T Viene v isua l izzata  la  pr ima segna laz ione avvenuta
M E M Gl i  a l la rmi  vengono memor izza t i
N O _ M E M Non vengono memor izzat i
+ - Polar i tà degl i  ingressi  da 1 a 16

Con i l  carattere # è possibi le escludere  l 'a l larme central izzato (OUT -) .
Questo carattere, come pure i l  numero di  usci ta d'al larme desiderata, s i  posiziona automaticamente nel l 'u l t imo carattere del la
quarta r iga dei  messaggi ,  una vol ta c l iccato sul la check box di  indysoft .
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Indysoft

Dopo avere cliccato File ,  Apri,compare questa schermata iniziale di configurazione

Qui viene impostato il t ipo di indicatore di messaggi,  la polarità degli ingressi,  la modalità di
visualizzazione ed il t ipo di memorizzazione degli allarmi.
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Indysoft

Schermata per l ' impostazione dei messaggi di riposo e di fine ciclo:

Qui  vengono impostati i messaggi che devono comparire sull ' indicatore con situazione a riposo (senza
allarmi presenti) e di fine ciclo.
Scorrendo sulle frecce di  "Testo del messaggio Nr." compaiono i testi  dei messaggi d'allarme da
impostare.
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Indysoft

Schermata di configurazione della uscita di allarme:

Qui viene impostata la singola uscita d'allarme per ogni messaggio.

Ovviamente per le uscite 3 e 4 si deve preventivamente avere settato i  jumper appositi
all' interno dell'indicatore.
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Indysoft

Schermata di trasmissione di configurazione all ' indicatore:
Per entrare in questa schermata premere il tasto sotto il punto di domanda (tasto blu con disegno Indy)

Una volta impostata la trasmissione di dati desiderata e la posta di comunicazione, cliccare su "Trasmetti".
Sull'indicatore scorreranno una serie di numeri, al termine staccare il cavo (vedi messaggio che comparirà)
ed affinchè le modifiche diventino operative, spegnere e riaccendere l'indicatore.
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Hardware

posizionamento fusibile estraibile  e jumpers I/O

Per cambiare l'impostazione degli  ingressi 11, 15 e 16 in uscite, è sufficiente aprire il coperchio posteriore
dell' indicatore e,  ad apparecchiatura non collegata all'alimentatore,  spostare i  jumper  corrispondenti
dalla posizione di default all 'altra posizione possibile.

Per il cambiare il fusibile è sufficiente togliere il coperchietto F1 e sostituirlo.


